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ATECOZ Tronv ATEGO (15.000 KG DAN 21.000 KG)

Otomatik Dingil Kaldirma Mekanizmasi Ozellikleri

Dingil kaldirma mekanizmasi kabin igerisinde 6n konsol tizerine yerlestirilen 2 Adet diigmeyle kontrol
edilmektedir. Indir/Kaldir islemlerini yapmaktadir.

- Aracta yiik ve hiza duyarh elektronik kumandali dingil kaldirma sistemi mevcuttur.
- Sistemi devreye sokabilmek i¢cin otomatik dingil kaldirma butonuna basmaniz yeterlidir.

- Arag yiikli ve 30 km/h hizin altinda seyrettigi durumlarda aracin kaygan zeminlerde yol tutus ve manevra
kabiliyetini arttirabilmek i¢in ilave dingil kaldirilabilir.

- Otomatik dingil kaldirma butonunun hemen yanindaki manuel dingil kaldirma butonuna basili tutulmasi
durumunda ilave dingil bir stireligine kaldirilabilir.

- 30 km/h hizin tizerine ¢ikildig1 zaman buton basili bile olsa ilave dingil otomatik olarak al¢alacaktir.

TEKNIK OZELLIKLER 4160 KK 4160 UK 5360 UK
Dingil Mesafesi 416041320 5360+1320
Uzunluk (Ust Yap1 Harig) 9040 ‘ 8740 10640
On Uzanti 1440
Arka Uzant1 (Ust Yapili,Azami) 2520 2220 2920
Kasa Baslangic1 Tampon Sonu 7100 6300 8200
Azami Uzunluk 9440 9140 11040
Azami Genislik 2550
Azami Ust Yap1 Uzunlugu 7500 6700 8600
AGIRLIKLAR (kg)
Azami Yukli Agirlik, GVW 21000
Bos Agirhik 5800 5800 6000
Tasima Kapasitesi (istiap Haddi) 15200 15200 15000
On Aks Kapasitesi 5100
Arka 1.Aks Kapasitesi 10900

Arka 2.Aks Kapasitesi 9000
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Kalite Yonetim Sistemi

TS EN ISOIEC 17021
AB-0050-YS



	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

